
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Anzahl | 

Mängel

Anzahl | 

Mängel

Anzahl | 

Mängel

geschätzte Kosten | 
Sanierung

Anzahl | Mängel

1 2 3

5 Stck 1 Stck 0 Stck 1.425.050,00 € 6 Stck

2 Stck 1 Stck 0 Stck 1.418.250,00 € 3 Stck

0 Stck 0 Stck 0 Stck 0,00 € 0 Stck

2 Stck 0 Stck 0 Stck 6.000,00 € 2 Stck

1 Stck 0 Stck 0 Stck 800,00 € 1 Stck

Schulgebäude

Check up Energie

Kostenindikation zur Behebung der energetischen MängelÜbersicht

83646

Bairawieser Straße 12

Bad Tölz

Standort des Gebäudes

Gebäudetyp | Nutzungsart

Gesamt

geschätzte Kosten | 

Sanierung

geschätzte Kosten | 

Sanierung

geschätzte Kosten | 

Sanierung

<= 1.000,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 €

Übersicht | Kostenschätzung und Anzahl der energetischen Mängel [nach Handlungsbedarf]

Übersicht | Kostenschätzung und Anzahl der Bauwerksmängel [nach Kostenintervallen]

5.001,00 € - 

20.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.001,00 € -     

5.000,00 €
6.000,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

> 20.000,00 € 1.146.000,00 € 272.250,00 € 0,00 €

Gesamt 1.152.800,00 € 272.250,00 €

Dringender
Handlungsbedarf

Kurzfristig notwendiger 
Handlungsbedarf

1981

Mittelfristig notwendiger 
Handlungsbedarf

Baujahr

Eigentümer

Kostenschätzung zur Behebung der energ. Mängel

[nach Handlungsbedarf]

1.152.800,00 €

272.250,00 €

0,00 €

0,00 €

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

800.000,00 €

1.000.000,00 €

1.200.000,00 €

1.400.000,00 €

Dringender

Handlungsbedarf

Kurzfristig notwendiger

Handlungsbedarf

Mittelfristig notwendiger

Handlungsbedarf

Anzahl der energ. Mängel

[nach Handlungsbedarf]

5 Stck

1 Stck

0 Stck

0 Stck

1 Stck

2 Stck

3 Stck

4 Stck

5 Stck

6 Stck

Dringender

Handlungsbedarf

Kurzfristig notwendiger

Handlungsbedarf

Mittelfristig notwendiger

Handlungsbedarf

Kostenschätzung zur Behebung der energ. Mängel

[nach Kostenintervallen]

1.418.250,00 €

0,00 € 6.000,00 € 800,00 €

0,00 €

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

800.000,00 €

1.000.000,00 €

1.200.000,00 €

1.400.000,00 €

1.600.000,00 €

> 20.000,00 € 5.001,00 € - 20.000,00 € 1.001,00 € -     5.000,00

€

<= 1.000,00 €

Anzahl der energ. Mängel

[nach Kostenintervallen]

3 Stck

0 Stck

2 Stck

1 Stck

0 Stck

1 Stck

1 Stck

2 Stck

2 Stck

3 Stck

3 Stck

4 Stck

> 20.000,00 € 5.001,00 € - 20.000,00 € 1.001,00 € -     5.000,00 € <= 1.000,00 €



Gebäudetyp | Nutzungsart

Baujahr

Eigentümer

� dringender

�
kurzfristig 

notwendiger

�
mittelfristig 

notwendiger

�
kurzfristig 

notwendiger
1 UG 0 x     272.250,00 € 

� dringender 2 Geb 0 x            800,00 € 

� dringender 3 RLT 0 x         2.500,00 € 

� dringender 4
Fassad

e
0 x     896.000,00 € 

Handlungsbedarf

S.-Nr.

Check up Energie

Mängelbericht Kurzfassung

Standort des Gebäudes Bairawieser Straße 12

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Lage

Heizkörper

Heizung

Fa
ss
ad

e

D
ac
h

H
ei
zu

ng

El
ek
tr
ot
ec
hn

ik
SchadensbeschreibungR.-Nr.

83646

Bad Tölz

Schulgebäude

1981

A
uf
zu

gs
te
ch

ni
k

 S
on

st
ig
e

 Kosten-
schätzung 

Lü
ftu

ng
 / 
Sa

ni
tä
r

Fe
ns

te
r /
 T
ür
en

Fassad

e
0,00

Aussenwand ungenügende 

Wärmedämmeigenschaften

Raumlufttechnik

Fenster ungenügende Dämmwigenschaften

0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00

0,00         3.500,00 € 

    250.000,00 € 

Beleuc

htung
0,00 Beleuchtungssteuerung über Taster 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00� 0 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00                    -   € 

                   -   € 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                   -   € 

                   -   € 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,000 0

0

                   -   € 0,00 0,00

dringender� 5

� dringender 6

0

0

0

0

0

�

�

�

�



Gebäudetyp | Nutzungsart

Baujahr

Eigentümer

1 dringender

2
kurzfristig 

notwendiger

3
mittelfristig 

notwendiger

0,00

1
FA

LS
C
H

Fa
ss
ad

e

Lü
ftu

ng
 / 
Sa

ni
tä
r

Bairawieser Straße 12

83646

Handlungsbedarf

S.-Nr. Lage R.-Nr.

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

1981

0,00 0,00

Check up Energie

Mängelbericht Langfassung

Standort des Gebäudes

Bad Tölz

Schulgebäude

kurzfristig 

notwendiger
UG 0,00 XHeizung 0,00

 S
on

st
ig
e

 Kosten-
schätzung 

Schadensbeschreibung

0,00

H
ei
zu

ng

El
ek
tr
ot
ec
hn

ik

A
uf
zu

gs
te
ch

ni
k

0,00 0,00 0,00    272.250,00 € 

Fe
ns

te
r /
 T
ür
en

Schadensbeschreibung

2 Wärmeerzeuger Hoval - ST Plus gasbefeuert           Baujahr 1982 

Nennleistung 378 kW, Anlageninhalt je 359 l. Jeweils mit 

Weisshauptbrenner. Systemtemperaturen 60/50°C / 6 Heizkreise 

inkl. Lüftung   Zentralregelung über elektrische 

Pumpenansteuerung.

Nachdem die Anlage mehr als 25 Jahre in Betrieb ist, ist eine 

Erneuerung der Heizung mit entsprechender Neukonzeption zu zu 

planen.

Foto einfügen Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

3



1 dringender

2
kurzfristig 

notwendiger

3
mittelfristig 

notwendiger

0,00

2

0,00

3

0,00

Fe
ns

te
r /
 T
ür
en

Schadensbeschreibung

Foto einfügen

RLT Gerät im Dachspeicher über Herren WC im 1.OG. Luftmenge 

7400 m3/h. Baujahr 1983. Versorgt die Umkleideräume und den 

Eingangsbereich im EG. Wärmerückgewinnung konnte nicht 

festgestellt werden.

Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

Betriebsstunden und Auslastung der RLT Anlage feststellen.

Bei festgestelltem Bedarf Konzeption einer entsprechenden 

Wärmerückgewinnung.

0,00 0,00 0,000,00 0,00

Heizkörper in einigen Unterrichtsräumen ohne Thermostatventile. 

Die Steuerung der gesamten Heizanlage erfolgt über 

Temperaturfühler aussen an der Gebäudehülle.

Raumweise Regelung über Temperaturfühler innen und aussen.

Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

0,00        2.500,00 € Raumlufttechnik 0,00x
kurzfristig 

notwendiger
RLT 0,00

Foto einfügen

dringender Geb 0,00 Heizkörper

Lage

 S
on

st
ig
e

 Kosten-
schätzung 

Check up Energie

Schadensbericht

Handlungsbedarf

D
ac
h

S.-Nr.

Lü
ftu

ng
 / 
Sa

ni
tä
r

Fa
ss
ad

e

0,00 0,000,00

Schadensbeschreibung

H
ei
zu

ng

El
ek
tr
ot
ec
hn

ik

A
uf
zu

gs
te
ch

ni
k

Schadensbeschreibung

Langfassung - Bairawieser Straße 12 - 83646 Bad Tölz

R.-Nr.

X 0,00 0,00           800,00 € 0,00

4



1 dringender

2
kurzfristig 

notwendiger

3
mittelfristig 

notwendiger

Fe
ns

te
r /
 T
ür
en

Lage

 S
on

st
ig
e

 Kosten-
schätzung 

Check up Energie

Schadensbericht

Handlungsbedarf

D
ac
h

S.-Nr.

Lü
ftu

ng
 / 
Sa

ni
tä
r

Fa
ss
ad

e

Schadensbeschreibung

H
ei
zu

ng

El
ek
tr
ot
ec
hn

ik

A
uf
zu

gs
te
ch

ni
k

Langfassung - Bairawieser Straße 12 - 83646 Bad Tölz

R.-Nr.

0,00

4

0,00

5

Schadensbeschreibung

0,00 0,00 0,00 0,00

Foto einfügen

Aussenandwaufbau u-Wert ca. 0,90 W/m²K

EnEV 2009: max 0,24 W/m²K

Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

Ertüchtigung der Fassade mit einem geeigneten 

Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ca 14 cm mit 

Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040

U-Wert nach Ertüchtigung ca. 0,20 W/m²K

   250.000,00 € x 0,00 0,00 0,00dringender
Fassad

e
0,00

Aussenwand ungenügende 

Wärmedämmeigenschaften

   896.000,00 € 

Schadensbeschreibung

Foto einfügen

Fenster Alu-Rahmen mit Isolierverglasung,

U-Wert ca. 1,85 W/m²K

EnEV 2009: max 1,3 W/m²K

Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

Ersatz der Fenster durch Konstruktionen mit 2-fach 

Wärmeschutzverglasung

U-Wert von ca. 1,1 W/m²K ist anzustreben.

dezentr. Lüftung in Kostenindikation enthalten

0,00 0,00 x 0,000,00 0,00 0,00 0,00dringender
Fassad

e
0,00

Fenster ungenügende 

Dämmwigenschaften

5



1 dringender

2
kurzfristig 

notwendiger

3
mittelfristig 

notwendiger

Fe
ns

te
r /
 T
ür
en

Lage

 S
on

st
ig
e

 Kosten-
schätzung 

Check up Energie

Schadensbericht

Handlungsbedarf

D
ac
h

S.-Nr.

Lü
ftu

ng
 / 
Sa

ni
tä
r

Fa
ss
ad

e

Schadensbeschreibung

H
ei
zu

ng

El
ek
tr
ot
ec
hn

ik

A
uf
zu

gs
te
ch

ni
k

Langfassung - Bairawieser Straße 12 - 83646 Bad Tölz

R.-Nr.

0,00

6
       3.500,00 € 

Schadensbeschreibung

Foto einfügen

Beleuchtungssteuerung in den Fluren und WC´s über Taster, so 

dass die Beleuchtung mehr als erforderlich in Betrieb ist

Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

Installation von Präsenzmeldern mit Helligkeitssensoren, so dass 

die Beleuchtung nur für die erforderliche Dauer in Betrieb sit

0,00 0,00 0,00 0,000,00 x 0,00 0,00dringender
Beleuch

tung
0,00 Beleuchtungssteuerung über Taster
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