
Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen

Anzahl | 
Mängel

Anzahl | 
Mängel

Anzahl | 
Mängel

geschätzte Kosten | 
Sanierung

Anzahl | Mängel

1 2 3

6 Stck 0 Stck 3 Stck 4.658.500,00 € 9 Stck

2 Stck 0 Stck 1 Stck 4.641.000,00 € 3 Stck

0 Stck 0 Stck 0 Stck 0,00 € 0 Stck

3 Stck 0 Stck 1 Stck 17.500,00 € 4 Stck

1 Stck 0 Stck 1 Stck 0,00 € 2 Stck

1975-1979/1990/2008

Mittelfristig notwendiger 
Handlungsbedarf

Baujahr

Eigentümer

Gesamt 3.289.000,00 € 0,00 €

Dringender
Handlungsbedarf

Kurzfristig notwendiger 
Handlungsbedarf

> 20.000,00 € 3.276.000,00 € 0,00 € 1.365.000,00 €

Übersicht | Kostenschätzung und Anzahl der energetischen Mängel [nach Handlungsbedarf]

Übersicht | Kostenschätzung und Anzahl der Bauwerksmängel [nach Kostenintervallen]

5.001,00 € - 
20.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.001,00 € -     
5.000,00 €

13.000,00 €

<= 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamt

geschätzte Kosten | 
Sanierung

geschätzte Kosten | 
Sanierung

geschätzte Kosten | 
Sanierung

0,00 € 4.500,00 €

1.369.500,00 €

Schulgebäude

Check up Energie

Kostenindikation zur Behebung der energetischen MängelÜbersicht

82538

Adalbert-Stifter-Straße 14

Geretsried

Standort des Gebäudes

Gebäudetyp | Nutzungsart

Kostenschätzung zur Behebung der energ. Mängel
[nach Handlungsbedarf]

3.289.000,00 €

0,00 €

1.369.500,00 €

0,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

2.500.000,00 €

3.000.000,00 €

3.500.000,00 €

Dringender
Handlungsbedarf

Kurzfristig notwendiger
Handlungsbedarf

Mittelfristig notwendiger
Handlungsbedarf

Anzahl der energ. Mängel
[nach Handlungsbedarf]

6 Stck

0 Stck

3 Stck

0 Stck

1 Stck

2 Stck

3 Stck

4 Stck

5 Stck

6 Stck

7 Stck

Dringender
Handlungsbedarf

Kurzfristig notwendiger
Handlungsbedarf

Mittelfristig notwendiger
Handlungsbedarf

Kostenschätzung zur Behebung der energ. Mängel
[nach Kostenintervallen]

4.641.000,00 €

0,00 € 17.500,00 € 0,00 €
0,00 €

500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.000.000,00 €
2.500.000,00 €
3.000.000,00 €
3.500.000,00 €
4.000.000,00 €
4.500.000,00 €
5.000.000,00 €

> 20.000,00 € 5.001,00 € - 20.000,00 € 1.001,00 € -     5.000,00
€

<= 1.000,00 €

Anzahl der energ. Mängel
[nach Kostenintervallen]

3 Stck

0 Stck

4 Stck

2 Stck

0 Stck

1 Stck

1 Stck

2 Stck

2 Stck

3 Stck

3 Stck

4 Stck

4 Stck

5 Stck

> 20.000,00 € 5.001,00 € - 20.000,00 € 1.001,00 € -     5.000,00 € <= 1.000,00 €



Gebäudetyp | Nutzungsart

Baujahr

Eigentümer

� dringender

�
kurzfristig 
notwendiger

�
mittelfristig 
notwendiger

�
mittelfristig 
notwendiger

1 UG 0 x     1.365.000,00 € 

� dringender 2 EG 0 x         4.000,00 € 

� dringender 3 EG 0 x                    -   € 

� dringender 4 UG 0 x         4.000,00 € 

�

�

�

� 0 0

0

mittelfristig 
notwendiger

dringender

dringender

0

mittelfristig 
notwendiger� 5

� dringender 6

7

8

9

0,00                    -   € 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

                   -   € 

    376.000,00 € 0,00 0,00 0,00 0,000,00 x
Fassad

e
0,00

Aussenwand ungenügende 
Wärmedämmeigenschaften

0,00
Fassad

e
0,00 Fenster ungenügende Dämmeigenschaften 0,00 0,00 0,00 x 0,00     2.900.000,00 € 

        4.500,00 € 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00� X 0,00 0,00

X 0,00EG 0,00 WC Lehrer & Schüler

EG 0,00 Putzraum mit Warmwasserboiler 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00X 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

                   -   € 

D
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h
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0,00 0,00

        5.000,00 € 

UG 0,00 Warmwasserspeicher Duschen Turnhalle

Heizkörper in den Räumen der Erweiterung Realschule

RLT Anlage Turnhalle & Umkleide
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 Kosten-
schätzung 
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82538

Geretsried

Schulgebäude

1975-1979/1990/2008

Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen

Schadensbeschreibung

Handlungsbedarf

S.-Nr. Lage R.-Nr.

RLT Aula

Heizung

Check up Energie

Mängelbericht Kurzfassung

Standort des Gebäudes Adalbert-Stifter-Straße 14
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Gebäudetyp | Nutzungsart

Baujahr

Eigentümer

1 dringender

2
kurzfristig 
notwendiger

3
mittelfristig 
notwendiger

0,00

1
0,00

Schadensbeschreibung

3 Wärmeerzeuger Viessmann Paromat Triplex Typ ZN122, Baujahr 1994, 
Nennheizleistung 1220-1400 kW, Nr.1 als Reserve. Anlageninhalt pro WEZ 2330 
Liter. Brenner Weishaupt D 112/110-2. Umwälzpumpen elektronisch geregelt. 
Auslegungstemperaturen 70°/55°C. 14 Heizkreise (davon 1x Fußbodenheizung). 
Pumpen von 13 Heizkreisen sind jedoch ungedämmt.

D
ac
h

Fa
ss
ad

e

Lü
ftu

ng
 / 
Sa

ni
tä
r

0,00

Schadensbeschreibung

0,00 0,00

kein sofortiger Handlungsbedarf, jedoch sollte auf lange Sicht damit 
gerechnet werden, dass in 5 bis spätestens 10 Jahren die 
Installation neuer Wärmeerzeuger fällig sein wird. Wärmedämmung 
an die Pumpen anbringen, welche dem Herstellerstandard 
entspricht.

Foto einfügen Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

0,00    1.365.000,00 € 

Fe
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r /
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en

 S
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e

 Kosten-
schätzung 

0,00UG 0,00 XHeizung

Check up Energie

Mängelbericht Langfassung

Standort des Gebäudes

Geretsried

Schulgebäude

1975-1979/1990/2008

Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen

Adalbert-Stifter-Straße 14

H
ei
zu

ng

El
ek
tr
ot
ec
hn

ik

A
uf
zu
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te
ch

ni
k

0,00

82538

Handlungsbedarf

S.-Nr. Lage R.-Nr.

mittelfristig 
notwendiger

3



1 dringender

2
kurzfristig 
notwendiger

3
mittelfristig 
notwendiger

0,00

2

0,00

3

Schadensbeschreibung

0,00 0,00

Fe
ns

te
r /
 T
ür
en

S.-Nr.

       4.000,00 € 0,00 0,00X

Schadensbeschreibung

H
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k

Langfassung - Adalbert-Stifter-Straße 14 - 82538 Geretsried

 S
on

st
ig
e

 Kosten-
schätzung 

Check up Energie

Schadensbericht

Handlungsbedarf

D
ac
h

Lü
ftu

ng
 / 
Sa

ni
tä
r

Fa
ss
ad

e

R.-Nr.

dringender EG 0,00 RLT Aula

Es wäre wichtig die Anlage zu bewerten um eine objektive 
Einschätzung über die energetische Situation evaluieren zu 
können. Zunächst ist das Sicherstellen der gerätespezifischen 
Dokumentation unausweichlich um weitere Schritte einleiten zu 
können.

Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

                 -   € 
mittelfristig 
notwendiger

EG 0,00

Foto einfügen

Für den Aula und Gaderoben Bereich sind 3 Lüftungsanlagen 
installiert. Weder sind technische Leistungsdaten bekannt, noch 
kann gesagt werden, ob eine Wärmerückgewinnung installiert ist 
(nach Anlagenschema keine WRG). Es existieren keinerlei 
Unterlagen bezüglich Wartung und lüftungstechnischer 
Leistungsangaben.

Lage

0,00 0,00 0,00

Schadensbeschreibung

Foto einfügen

Heizkörper in den Klassenräumen exemplarisch. Baulänge 3800 
mm, Bautiefe 60 mm, Bauhöhe 700 mm mit großen 
Strahlungsflächen. Geregelt über Raumthermostat. Hersteller 
jedoch unbekannt.

Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

kein Handlungsbedarf, entspricht dem aktuellen Stand der Technik.

0,00 0,00 0,00
Heizkörper in den Räumen der 

Erweiterung Realschule
X 0,00 0,00 0,000,00

4



1 dringender

2
kurzfristig 
notwendiger

3
mittelfristig 
notwendiger

Fe
ns

te
r /
 T
ür
en

S.-Nr. Schadensbeschreibung

H
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zu
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Langfassung - Adalbert-Stifter-Straße 14 - 82538 Geretsried

 S
on

st
ig
e

 Kosten-
schätzung 

Check up Energie

Schadensbericht

Handlungsbedarf

D
ac
h

Lü
ftu

ng
 / 
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ni
tä
r

Fa
ss
ad

e

R.-Nr.Lage

0,00

4

0,00

5

dringender UG 0,00 RLT Anlage Turnhalle & Umkleide 0,00 0,00 0,00 X        4.000,00 € 

Schadensbeschreibung

Foto einfügen

2 Lüftungsgeräte zum Belüften und Heizen für die Versorgung der 
Turnsporthalle zzgl. Umkleideräume. Mit max Volumenströmen von 
15.900 m3/h und 3.900 m3/h. Wärmerückgewinnung installiert. 
Jedoch ist keinerlei Wartungsbuch hinterlegt und es wird davon 
ausgegangen, dass der Austausch der Filter überfällig ist.

Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

Durch verstopfte Lüftungsfilter, kommen hohe Druckverluste 
zustande. Dies fordert einen erhöhten elektrischen Energieeinsatz 
für den Ventilator. Desweiteren besteht somit ein Hygieneproblem. 
Wartung regelmässig durchführen und dokumentieren.

0,00 0,00 0,00 0,00

mittelfristig 
notwendiger

UG 0,00
Warmwasserspeicher Duschen 

Turnhalle
X 0,00 0,00 0,00                  -   € 

Schadensbeschreibung

Foto einfügen

Es befindet sich für den Duschbereich ein Warmwasserspeicher in 
der Lüftungszentrale welcher auf Temperatur von 70°C gehalten 
wird. Aufgrund der Tatsache, dass die Duschräume auch von 
Sportvereinen genutzt werden, wäre eine Optimierung nur in 
geringem Maße möglich.

Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

Eine rechnerische Überprüfung unsererseits hat ergeben, daß eine 
Absenkung der Speichertemperatur nicht zu empfehlen ist, da der 
Energieeinsatz zum Wiederaufheizen, die Ersparnis der 
Bereitschaftsverluste etwa um das 2.5 fache übersteigen würde.

0,00 0,00 0,00 0,00

5



1 dringender

2
kurzfristig 
notwendiger

3
mittelfristig 
notwendiger

Fe
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S.-Nr. Schadensbeschreibung
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Langfassung - Adalbert-Stifter-Straße 14 - 82538 Geretsried

 S
on

st
ig
e

 Kosten-
schätzung 

Check up Energie

Schadensbericht

Handlungsbedarf

D
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ftu
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 / 
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r
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e

R.-Nr.Lage

0,00

6

0,00

7

dringender EG 0,00 WC Lehrer & Schüler 0,00 0,00 0,00 X        5.000,00 € 

Schadensbeschreibung

Foto einfügen

Druckspüler in den WC Räumen ohne jegliche Wasserstopfunktion.

Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

Druckspüler rückbauen und durch Spülkästen mit 
Wasserstopfunktion ersetzen.

0,00 0,00 0,00 0,00

mittelfristig 
notwendiger

EG 0,00 Putzraum mit Warmwasserboiler X 0,00 0,00 0,00        4.500,00 € 

Schadensbeschreibung

Foto einfügen

Warmwasserboiler für Reinigung. Boilerinhalt 30 liter, mit 
Nennleistungen 2 - max 3 kW. Der Boilerinhalt muss ständig auf 
Temperatur gehalten werden.

Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

Austausch durch einen Durchlauferhitzer ist zu prüfen, welcher nur nach Bedarf 
Warmwasser erzeugt ohne Warmwasserbevorratung. Somit würde 
Bereitschaftswärmeverluste enfallen. Hierbei ist jedoch die Häufigkeit der 
täglichen Entnahme und auch die Entnahmemenge zu beachten. Da es sich um 
ein relativ neues Gerät handelt (Baujahr ~2007) wird davon ausgegangen, daß 
die Wärmeverluste im Vergleich zu älteren Geräten relativ gering ausfallen. 
Zumal eine Energiesparfunktion vorhanden ist.

0,00 0,00 0,00 0,00
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1 dringender

2
kurzfristig 
notwendiger

3
mittelfristig 
notwendiger
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S.-Nr. Schadensbeschreibung
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Langfassung - Adalbert-Stifter-Straße 14 - 82538 Geretsried

 S
on

st
ig
e

 Kosten-
schätzung 

Check up Energie

Schadensbericht

Handlungsbedarf

D
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ftu
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e

R.-Nr.Lage

0,00

8

0,00

9

dringender
Fassad

e
0,00

Fenster ungenügende 
Dämmeigenschaften

0,00 0,00 0,00 0,00    2.900.000,00 € 

Schadensbeschreibung

Foto einfügen

Holzfensterrahmen mit Isolierverglasung als Schwingfenster. Im 
Brüstungsbereich überwiegend blickdichtes Sandwichelement, 
ohne ausrechendce Dämmwirkung. Im Musenbereich Stahl-Glas 
Konstruktion raumhoch.
U-Wert ca. 2,5 - 2,9 W/m²K
EnEV 2009: max 1,3 W/m²K

Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

Ersatz der Fensterkonstruktionen durch Fassadenelement, die den 
Anforderungen der EnEV entsprechen. 
Anzustreben ist ein Austausch gegen neue Elemente mit ca 1,1 
W/m²K

0,00 0,00 x 0,00

dringender
Fassad

e
0,00

Aussenwand ungenügende 
Wärmedämmeigenschaften

0,00 0,00 0,00 0,00    376.000,00 € 

Schadensbeschreibung

Foto einfügen

Aussenwandaufbau U-Wert ca. 2,5 W/m²K
EnEV 2009: max 0,24 W/m²K

Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

Ertüchtigung der Fassade mit einem geeigneten 
Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ca. 16 cm mit 
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040. Auf eine fachgerechte 
Ertüchtigung der Stahlbetonunterzüge im Fassadenbereich ist zu 
achten.
U-Wert nach Ertüchtigung ca 0,23 W/m²K

x 0,00 0,00 0,00
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